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In den Wickeldatenbléttern sind angegeben, die Daten flir Drehstrommotoren fir die Polzahlen 2, 4, 6 u. 8polig. Die
Wickeldaten fur Einphasenmotoren sind fir 2 und 4polige Ausfiihrung angegeben. Die technischen Werte fir Dreh-
strommotoren siehe Tabelle Gber elektrische Werte. Wicklungsschaltungen siehe aufgefiihrte Wickelschaltbilder. Fir
Sonderauslegungen liefern wir die Wickeldaten auf Anfrage.
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Winding data

The winding data pages contain the data for three-phase motors for the pole nos. 2; 4; 6; 8.The winding data for single-
phase motors are stated for 2 and 4 pole designs.The technical values for three-phase motors may be found in the table
for electrical values. For winding circuits refer to the winding circuit diagrams.Winding data for special designs are avail-
able from us on request.
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Bobinage

Les pages concernant le bobinage indiquent les données concernant les moteurs & courant alternatif pour 2,4,6 et 8
péles.Le bobinage pour moteurs monophasés indiquent les données pour la version & 2 et 4 poles.Valeurs techniques
pour moteurs a courant alternatif: voir le tableau concernant les valeurs électriques. Bobinage: voir diagramme de bobi-
nage. Pour les versions spéciales, nous fournissons les données de bobinage sur demande.
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Datos de bobinas

Los datos para motores trifasicos para no de polos 2,4, 6 y 8 se encuentran en las pag. de datos de bobinas. Los datos
de bobinas para motores monoféasicos estan dados para los modelos de 2 y 4 polos. Valores técnicos para motores tri-
fosicos véase table de datos técnicos de los motores. Esquemas de bobinas véase tablas de esquemas de bobinas
detellodos. Para bobinados especiales suministramos los datos de bobinas a pedido.



Magnetische und technologische

Eigenschaften von Elektroblechen

nach DIN 46 400 Teil 1

Propriétés magnétiques et techno-
logiques des toles électriques

Magnetic and technological

properties of electrical sheets
according to DIN 46 400 part 1

Propiedades magnéticas y tecno-

légicas de chapas eléctricas

selon DIN 46 400 partie 1 segun DIN 46 400 parte 1
Sorte Nenn- Ummagnetisier- Magnetische Stapel- Biege- Dichte
dicke Verluste P Induktion Faktor zahl
Grade Nominal Core losses Magnetic Stacking Bending Density
thickness P induction factor quantity
Sorte Epaisseur Pertes de Induction Coefficient de | Quantité de Densité
nominale fer P magnetique foisonnement pliage
Clase Espesor Pérdidas P Inducciéon Factor de Cantidad de | Densidad
nominal magnéticas magnética apilado pliegues
W/kg max. T min
mm 10T 15T B25 B 50 B 100 min. min. kg/dm?®
V 270-35 11 2,7 1,49 1,60 1,70 2 7,60
0,35 0,95
V 330-35 1,3 33 1,49 1,60 1,70 8 7,65
V 330-50 1,35 33 1,49 1,60 1,70 3 7,60
V 350-50 1,5 35 1,50 1,60 1,70 5 7,65
V 400-50 1,7 4,0 1,51 1,61 1,71 5 7,65
V 470-50 2,0 4,7 1,52 1,62 1,72 10 7.7
V 530-50 050 23 53 1,54 1,64 1,74 097 10 7.7
V 600-50 ' 2,6 6,0 1,65 1,65 1,75 d 10 7,75
V 700-50 3,0 7,0 1,5 1,68 1,76 10 7.8
V 800-50 3,6 8,0 1,58 1,68 1,77 10 7.8
VH 890-50D 3,7 8,9 1,60 1,68 1,78 10 7.8
940-50 8 4,2 9,4 1,58 1,68 1,80 10 7.8
V 530-65 2,2 5,3 1,52 1,62 1,72 5 7,70
V 600-65 2,6 6,0 1,54 1,64 1,74 10 7,70
V 700-65 065 3,0 7,0 1,55 1,65 1,75 097 10 7,80
V 800-65 ! 36 8,0 1,58 1,68 1,76 ! 10 7,80
V 940-65 4,2 9,4 1,58 1,68 1,77 10 7,80
VH 1000-65D 4,2 10,0 1,60 1,68 1,78 10 7,80
250 F 1,0 6,5 14,5 1,64 1,75 1,87 10 7,80
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Schutzarten elektrischer Betriebsmittel nach DIN 40 050

Spannungsfiihrende Teile von elektrischen Maschinen, Schalt- und Installationsgeraten diirfen wegen der Unfallgefahren
nicht berlhrt werden. AuBerdem miissen diese Betriebsmittel meist gegen Eindringen von Fremdkérpern und oft gegen das
Eindringen von Wasser geschiitzt werden. Je nach Verwendungszweck und Aufstellungsort ist Schutz gegen zufallige Beriih-
rung, Fremdkérper und Wasser erforderlich.

Kennzeichnung der Schutzarten durch Buchstaben und Ziffern

Die Schutzarten werden nach DIN 40 050 durch ein Kurzzeichen angegeben, das sich aus zwei stets gleichbleibenden Kenn-
buchstaben IP und zwei Kennziffern fiir den Schutzgrad zusammensetzt.

Bei der ersten Kennziffer bedeuten:

0 Kein Berlihrungsschutz und kein Schutz gegen das Eindringen von Fremdkdrpern.

1 Schutz gegen groBfiéchige Bertihrung mit der Hand und gegen das Eindringen fester Fremdkérper mit tiber 50 mm
Durchmesser.

Schutz gegen Beriihrung mit den Fingern und gegen das Eindringen fester Fremdkdrper mit tiber 12 mm Durchmesser.
Schutz gegen Berlihrung mit Werkzeugen oder &hnlichem und gegen das Eindringen fester Fremdkdrper mit tiber 2,5 mm
Durchmesser.

Schutz gegen Ber(ihrung mit Werkzeugen oder dhnlichen und gegen das Eindringen fester Fremdkérper mit tiber 1 mm
Durchmesser.

Vollstandiger Schutz gegen Bertihrung und Schutz gegen schédliche Staubablagerungen.

Volistdndiger Schutz gegen Berithrung und Schutz gegen Eindringen von Staub.

o A& N

Bei der zweiten Kennziffer bedeuten:

Kein besonderer Schutz.

Schutz gegen senkrecht fallendes Tropfwasser.

Schutz gegen schrig fallendes Tropfwasser bis 15° zur Senkrechten.
Schutz gegen Sprithwasser bis 60° zur Senkrechten.

Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen.

Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen.

Schutz bei Uberflutung.

Schutz beim Eintauchen.

Schutz beim Untertauchen.

ONOUTRWN =0

Schutzarten nach DIN 40 050 Aufbau der Kurzzeichen

1. Stelle 2. Stelle 3. Stelle Erklarung

P Kennbuchstabe fiir Schutzarten gegen Beriihren und
gegen Eindringen von Fremdk&rpern und von Wasser

0..6 1. Kennziffer fiir Schutzarten gegen Berilhren und
gegen Eindringen von Fremdkoérpern

0..8 2. Kennziffer flir Schutzarten gegen
Eindringen von Wasser

"HSPUHL! (#)&*+,-1.*/I",-)0 1"#'234&56+/577"168*+ L5



Protective systems of electrical equipment according to DIN 40 050

Live parts of electrical machines, switchgear and control gear as well as installation equipment must not be touched because
of the danger of accidents. Moreover this kind of equipment has to be protected against the penetration of foreign objects and
often against moisture penetration. Dependant on the indended use and the place of installation protection against accidental
touch, foreign objects and water are required.

Identification of the protective system by letters and figures

According to DIN 40 050 the protective systems are specified by a symbol composed of the two constant letter symbols IP
and two characteristic numbers for the protective degree.

First characteristic number:
The following figures stand for:

0 No protection against touch and against foreign objects.

1 Protection against large-surface manual touch and against the penetration of solid foreign objects with a diameter of more
than 50 mm.

Protection against touch with the fingers and against the penetration of solid foreign objects with a diameter of more than
12 mm.

Protection against the contact with tools or alike and against the penetration of solid foreign objects with a diameter of
more than 2,5 mm.

Protection against the contact with tools or alike and against the penetration of solid foreign objects with a diameter of
more than 1 mm.

Complete protection against touch and harmful dust deposits.

Complete protection against touch and against the penetration of dust.

o A W N

Second characteristic number:
The following figures stand for:

No special protection.

Protection against vertically dripping water.

Protection against diagonally dripping water up to 15 degrees out of the perpendicular.
Protection against spray water up to 60 degrees out of the perpendicular.

Protection against splash water from all directions.

Polydirectional hoseproofness.

Protection against overflow.

Protection for dive.

Protection for submerge.

O~NOUBAWN=O

Protective systems according to DIN 40 050 Composition of the symbols

1st place 2nd place 3rd place Explication

IP Letter symbol for protective systems against touch and
against the penetration of foreign objects and water

0..6 1. Characteristic number for protective systems
against touch and against the penetration of foreign objects

0..8 2. Characteristic number against
moisture penetration
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Types de protection pour des equipements electriques selon DIN 40 050

Des éléments sous tension des machines électriques, des appareillages électriques et des utensiles d’installation ne doivent
pas étre touchés a cause des dangers d'accidents. En plus ces équipements doivent souvent étre protégés contre la péné-
tration des corps étrangés et de I'eau. Suivant I'application et 'emplacement la protection contre I'attouchement accidentel,
contre des corps étrangés et I'eau soit nécessaire.

Caracterisation des types de protection par des lettres et des chiffres

Selon DIN 40050 les types de protection sont spécifiés par un symbole qui est composé des deux lettres de code constan-
tes IP et deux numéros indicatifs pour le degré de protection.

Premier numéro indicatif:
Les chiffres suivants indiquent:

o & W N

Aucune protection contre I'attouchement et contre la pénétration des corps étrangés.

Protection contre I'attouchement a grande surface avec la main et contre la pénétration des corps étrangés solides avec

un diameétre de plus de 50 mm.

Protection contre I'attouchement avec les doigts et contre la pénétration des corps étrangés solides avec un diamétre de

plus de 12 mm. :

Protection contre le contact avec des outils ou des objets pareils et contre la pénétration des corps étrangés solides avec

un diamétre de plus de 2,5 mm.

Protection contre le contact avec des outils ou des objets pareils et contre la pénétration des corps étrangés solides avec

un diamétre de plus de 1 mm.
Protection compléte conire I'attouchement et contre des dépoéts de poussiére nuisibles.
Protection compléte contre I'attouchement et contre la pénétration de poussiére.

Second numeéro indicatif:
Les chiffres suivants indiquent:

OoO~NOMAWN=O

Aucune protection spéciale.

Protection contre I'eau d'égouttage vertical.

Protection contre I'eau d'égouttage diagonal jusqu’a 15 degrés hors de la verticale.
Protection contre I'eau vaporisée de toute direction.

Protection contre I'eau projetée de toute direction.

Protection contre les jets d’eau de toute direction.

Protection contre des inondations.

Protection pour la plongée.

Protection pour la submersion.

Types de protection selon DIN 40 050 Composition des symboles

1liére position 2nde position 3iéme position Explication
IP Lettres de code pour types de protection contre
I'attouchement et contre la pénétration des corps étrangés
et de I'eau
0..6 1. Numéro indicatif pour types de protection contre la

pénétration des corps étrangés

0..8 2. Numéro indicatif pour types de protection contre la
pénétration de l'eau

I"#$P%HE&! (#)&*+,-1..¥/I',-.)0 1"#'234&56+/577"168*+
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Proteccidn para aparatos y motores eléctricos segiin DIN 40 050

Piezas con tension eléctrico de aparatos y motores eléctricos no deben tocarse por el peligro de accidente. Aparte deben
ser protejido estos aparatos y motores contra entrar cuerpos extrafios y agua.

Indicacién de la proteccién por letras y cifras

La proteccion segun DIN 40050 se marcar por dos letras IP cuales quedan siempre igual y dos cifras cuales marca la clase
de proteccion.

La primera cifra indicé:

Ninguna proteccion contra contacto y entrar cuerpos extrafios.

Proteccion contra contacto a mano y contra entrar cuerpos extrafios con un diametro de 50 mm.

Proteccion contra contacto de dedo y contra entrar cuerpos ectrafios con un diametro de 12 mm.

Proteccion contra contacto con herramientas o parecido y contra entrar cuepos extrafios con un diametro de 2,5 mm.
Proteccién contra contacto con herramientas o parecido y contra entrar cuerpos extrafos con un diametro de 1 mm.
Proteccion total contra contacto y proteccién contra polvo nocivo.

Proteccion total contra contacto y proteccién contra entrar polvo.

ONEWON=O

La segundo cifra indica:

No hoy proteccioén.

Proteccion contra gotas de agua cual caer de vertical.
Proteccion contra gotas de agua cual baja 15° de vertical.
Proteccion contra aguas lanzadas 60° de vertical.
Proteccion contra aguas lanzadas de todos sentidos.
Proteccién contra aguas de bombas de todos sentidos.
Proteccion contra recargo de porte de agua.

Proteccién contra mojar de agua.

Proteccién contra sumergir baja agua.

O~NOUNAWN=O

Proteccion segun DIN 40 050 construcciéon de maracacion

1. Pos. 2. Pos. 3. Pos. Indicacién

IP La marcacion se indicar por 2 letras
cuales quedan siempre igual.

0..6 1. Cifra indicé protecciones contra
contacto y entrar cuerpos extrafos

0..8 2. Cifra indicé protecciones contra
entrar aguas
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Wickeldaten fiir Normmotoren

Wickelart:

Konz. Einschichtwicklung
Z=2Zweischichtwicklung

Schaltung: Serie

Polzahl; 2
BaugroBe £ Leishung Nenn- Nenn- Cos. N1 Drahte/Nut Draht ¢ Luft- Wickf.li-
drehz. strom spalt schritt
mm UpM 380V © Wickel-
kKW PS ca. ca. 380 A 380 A 380 A 380 A +0,02 art
56 K/2.40 45 0,09 0,12 2730 0,29 0,72 12 430 - 0,28 L - 0,20 17
56 R/2.418 0,28 0,74 18 300 - 0,28 L - 1:10
56 N/2.40 55 0,12 0,16 2740 0,37 0,73 12 350 - 0,315 L - 0,20 1: 7
56 R/2.418 0,35 0,75 18 245 - 0,315L - 1:10
63 K/2.45 63 R/2.45 45 0,18 0,25 2750 0,56 0,73 24 172 - 0,35 L - 0.20 113
63 N/2.45 63 R/2.45 60 0,25 0,34 2780 0,73 0,77 128 - 042 L - ' '
71 K/2.55 71 R/2.55 50 0,37 0,50 2800 0,97 0,81 24 126 - 045 L - 025 1:13
71 N/2.55 71 R/2.55 65 0,55 0,75 1,34 0,84 98 - 055 L -
80 K/2.62 80 R/2.62 60 0,75 1 2810 1,8 0.85 o4 92 - 0,65 L - 0,28 1413
80 N/2.62 80 R/2.62 80 1,1 1,5 2820 2,6 68 - 0,75 L -
90 S/2.69 65 1,5 2 2830 34 0,86 68 - 0,85 L -
90 L/2.69 90 2,2 3 2835 4,8 0,87 24 49 - 2x0,70L - 0,30 1:13
100/2.69 120 3 4 2840 6.4 0,87 38 66 2x0,80L 0,85L
90 SR/2.70 75 1.5 2 2830 3,3 0,88 o4 68 - 0,85 L - 0.30 518
90 LR/2.70 100 2,2 3 2835 4,8 0,87 51 - 2x0,70 L - ’ ’
100 LR/2.80 Da 157 ¢ 90 3 4 2840 6,6 0.86 24 42 73 0,8+0,85L | 0,64+0,65L
112 MR/2.80 ohne N.L. 120 4 55 2850 8,7 ' 32 55 2x0,65+ | 0,74+0,75L 0,35 1:13
2x0,7L
100 R/2.80 90 3 4 2840 6,6 0,86 24 42 73 08+085L |06+065L| 0,35 1:13
112 M/2.90 110 4 55 2880 8,2 0,88 24 2x39 2x34 | 065+0,7L |0,7+0,75L| 0,35 1:10
2Gr. L Z
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Wickeldaten fiir Normmotoren

Wickelart:

Konz. Einschichtwicklung
Z=2Zweischichtwicklung

Schaltung: Serie

Polzahl: 4
BaugroBe Le Leistung Nenn- Nenn- Cos: N 1 Drahte/Nut Draht @ Luft- | Wickel-
mm drehz. strom spalt | schritt
UpM 380V ©® Wickel-
kw PS ca. ca. 380A | 380A 380 A 380 A +002]| ar
56 K/4.45 56 R/4.45 45 0,06 0,09 1360 0,22 0,66 04 345 - 0,25 L - 020 | 17
56 N/4.45 56 R/4.45 55 0,09 0,12 0,32 0,67 280 - 0,28 L - ' '
63 K/4.50 63 R/4.50 45 0,12 0,16 1365 0,43 0.69 24 265 - 0,27 L = 020 | 17
63 N/4.50 63 R/4.50 60 0,18 0,25 1370 0,6 ' 205 = 0,315 L - : '
71 K/4.62 71 R/4.62 50 0,25 0,34 1390 0,8 0,70 04 194 = 0,40 L - 025 | 17
71 N/4.62 71 R/4.62 65 0,37 0,5 1400 1,05 0,74 154 - 0,45 L . ' '
80 K/4.70 80 R/4.70 60 0,55 0,75 1390 1,52 0,77 54 138 - 0,55 L - 025 | 17
80 N/4.70 80 R/4.70 80 0,75 1 1400 1,95 0,79 105 = 0,65 L = 4 '
90 S/4.83 65 11 1,5 1400 28 0,80 70 = 0,65 L -
90 L/4.83 90 15 3 35 0,82 36 51 - 0,80 L - 025 | 1:10
100/4.83 120 | 22 3 1410 | g4 0,83 38 - 0,95 L =
90 SR/4.836 75 1,1 15 1400 2.8 0,80 36 65 = 0,5+0,85 L = 025 | 110
90 LR/4.836 100 1,5 2 1410 35 0,82 49 = 2x06L - ' '
100 LR/4.90 Da 157 @ 120 3 4 7,0 ' 32 55 0,75+0,8L 2x06 L
ohne N.L.
112 MR/4.97 145 4 5,5 1425 9,2 0,82 36 28 49 4x0,65 L 2x0,7 L 0,3 1:10
100 R/4.90 90 2,2 3 5,1 42 - 0,65+0,7 L - ‘ 3
100 R/4.90 120 | 3 4 1420 | 24 B2 a8 32 55 |o075+08L| 2xosL | &% | 110 T
=
112 M/4.103 140 4 5,5 1425 9,0 0.82 36 2x14 | 2x24 | 4x065L 2X071L | 54 18 N
110 | 32 43 7.3 ’ 2x35 | 2x61 | 08L2Gr.N | o6L2Grl | 7 g
(=]
%
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Wickeldaten fiir Normmotoren

Wickelart:
Konz. Einschichtwicklung

Schaltung: Serie

Polzahl: 6
BaugréBe Le Leistung Nenn- | Nenn- Cos. N1 Drahte/Nut Draht ¢ Luft- Wickel-
mm drehz. strom spalt schritt
UpM 380V [0)
kW PS ca. ca. 220/380 V +0,02
56 N/6.50 56 R/6.50 55 0,06 0,09 880 0,38 0,56 36 240 0,24 L 0,20 137
63 K/6.55 63 R/6.55 45 0,09 0,12 890 0,52 0,58 36 265 0,28 L 0.20 47
63 N/6.55 63 R/6.55 60 0,12 0,16 890 0,67 0,60 200 0,315L ’ '
71 K/6.70 71 R/6.70 50 0,18 0,25 900 0,82 0,62 36 195 0,35 L 0.20 17
71 N/6.70 71 R/6.70 65 0,25 0,34 900 1,05 0,65 150 0,40 L ’ '
80 K/6.80 60 0,37 0,50 920 1,25 0.70 120 0,45 L
80 R/6.80 70 0,37 0,50 920 1,20 ' 110 0,45 L ,
80 N/6.80 80 | 055 | 075 | 920 | 1,75 | 075 36 91 055 L 0,20 17
80 R/6.80 90 0,55 0,75 920 1,70 0,73 86 0,55L
90 S/6.90 65 0,75 1,0 910 2,05 0,81 100 0,60 L
90 L/6.90 90 1,1 15 910 3,0 36 70 2x0,52L 0,25 1:7
100/6.90 120 | 15 20 920 | 4,0 0.80 52 2%0,60L
90 SR/6.930 R 75 0,75 1,0 910 2,05 0,81 36 85 0,65 L 0.25 17
90 SR/6.930 R 100 1,1 1,5 910 3,0 0,8 65 0,75L ' '
100 LR/6.103 Da 157 @ 120 1,5 2,0 930 3,7 0.80 36 50 2x0,60 L 0.25 17
112 MR/6.1038 | ohne N.L. 145 22 3,0 930 5,4 40 0,65+0,7 L
100 R/6.103 120 1,5 2,0 930 3,7 0,80 36 50 2x0,6 L 0,25 1:7
112 M/6.115 140 2,2 3,0 940 5.2 0,80 36 37 0,65+0,7 0,25 1:7
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I"#$PYHE&! (#)&*+,-1..¥/I',-.)0 1"#'234&56+/577"168™+



M#SSUHE! (#)&*+,-1.*/I'-)0 1"#'234&56+/577"168*+



MHSSUHE! (#)&*+,-1.*/I'-)0 1"#'234&56+/577"168*+



"HSPUH&! (#)&*+,-1.*/",-)0 1"#'234&56+/577"168*+



I"H#PPYHE! (#)&*+,-1..¥/I',-.)0 1"#'234&56+/577"168"*+



"H#PPUH&! (#)&*+,-1.¥/1",-.)0 1"#'234&56+/577"168"*+



M"HSPUH&L! (#)&*+,-1.*/I',-)0 1"#'234&56+/577"168*+



I"#SSUHE) (H)&*+,-1. /1" -)0 1"#'2348&56+/577"168"+



M"HSPUHL! (#)&*+,-1.*/",-)0 1"#'234&56+/577"168*+



"#SSUHE&! (#)&*+,-1..¥/1",-.)0 1"#'234&56+/577"168*+



